
1.
2.
come segue:  MICROVISION

SCR1005

3. 
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Pasini S.p.A. Via Emilia Mariani n. 6 - 47924 Rimini (RN)

5. Non applicabile

6.
allegato V CPR): sistema 4 

7.  Non applicabile

8. Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

B. Resistenza termica supplementare ΔR: NPD

oscuranti secondo UNI EN 13363-1:2010 e UNI En 14501-1:2006

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE MICROVISION

d  
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VALORI Gtot  AVVOLGIBILI ALLUMINIO  

Classificazione  dei valori della schermatura solare in accordo 
alla UNI EN 14501  

Procedura e metodologie adottate 
 totale dell’energia solare 

gtot  
 

COLORE  

Tipologia di 
vetrata  

  
 

    

g tot   g tot   g tot   g tot   

A      3     

B 3.0       3   

C           

D 1.1          

CLASSE   0 1 2 3 4 

E�etto      
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al punto 9.

Rimini, 16 settembre 2020                     Amministratore Unico

          Pasini Giangabriele

d  
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08/09/2020  

Tipologia di 
vetrata  

  
 g tot   g tot   g tot   g tot   

A      3     

B 3.0       3   

C           

D 1.1          

CLASSE   0 1 2 3 4 

E�etto      

g tot≥0.5  0.35≤g tot  0.15≤ g tot  0.10≤ g tot  g tot  

vetrate  

A   Vetro  singolo Float da 4 mm 5

B   Vetro  camera   4/12/4 con aria

C   Vetro  camera   4/16/4 con rivestimento  basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno

D  Vetro  camera  4/16/4  argon 100% e rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
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MICROVISION
Certificato di resistenza all’effrazione

L’azienda PASINI S.p.A. dichiara:

che la MICROVISION, chiusura oscurante ad avvolgimento, ha una resistenza all’effrazione

e classificazione (resistenza sotto carico statico e resistenza all’azione manuale di effrazione)

secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016 e UNI EN 1630:2016.

Taranto, 31 gennaio 2019 L’Amministratore Unico
Giangabriele Pasini

RAPPORTO DI PROVA n° 0236/2017


